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	GRUPURI DE POMPARE, IRIGATIIGrup de pompare irigatii, cu o pompa de 300 mch, la 4 bar, motor de 45 kW
[image: ]

GRUPURI DE POMPARE, IRIGATIIGrup de pompare irigatii, cu o pompa de 300 mch, la 4 bar, motor de 45 kW
		
			0 out of 5
 (0)
		

				
			
Pompa Lowara Italia: NSCS 100-200

Debit nominal: 300 m³/h

Inaltime de pompare nominala: 40 m

Corpul pompei : Otel carbon

Rotor: Otel carbon

Aspiratie pompa: DN 125

Refulare pompa: DN 100

Putere motor pompa: 45 kW

Tensiune nominală: 3 x 380-415Y V



		

				SKU: n/a


	
Detalii produs



			
			
			

		
				Adaugă la favorite
	



			
			
			

Compare







	GRUPURI DE POMPARE, IRIGATIIModul de pompare irigatii, 2 x 40 mch, la 7 bar, 2 x 17 kW
[image: ]

GRUPURI DE POMPARE, IRIGATIIModul de pompare irigatii, 2 x 40 mch, la 7 bar, 2 x 17 kW
		
			0 out of 5
 (0)
		

				SKU: n/a


	
Detalii produs



			
			
			

		
				Adaugă la favorite
	



			
			
			

Compare







	GRUPURI DE POMPARE, IRIGATIIStatie de pompare irigatii, 150 mch, la 5 bar, 30 kW, cu convertizor de frecventa
[image: ]

GRUPURI DE POMPARE, IRIGATIIStatie de pompare irigatii, 150 mch, la 5 bar, 30 kW, cu convertizor de frecventa
		
			0 out of 5
 (0)
		

				
			Pompa Lowara Italia: NSCS 65-200

Debit nominal: 150 m³/h

Inaltime de pompare nominala: 50 m

Corpul pompei : Otel carbon

Rotor: Otel carbon

Aspiratie pompa: DN 80

Refulare pompa: DN 65

Putere motor pompa: 30 kW

Tensiune nominală: 3 x 380-415Y V

		

				SKU: n/a


	
Detalii produs



			
			
			

		
				Adaugă la favorite
	



			
			
			

Compare







	IRIGATIIStatie de pompare irigatii, 1 x 100 mch, la 60 mCA, 1 x 30 kW, cu convertizor de frecventa
[image: ]

IRIGATIIStatie de pompare irigatii, 1 x 100 mch, la 60 mCA, 1 x 30 kW, cu convertizor de frecventa
		
			0 out of 5
 (0)
		

				
			Pompa Saer Italia: IR 65-200NA

Debit nominal: 100 m³/h

Inaltime de pompare nominala: 60 m

Corpul pompei : Otel carbon EN-GJL-250

Rotor: Otel carbon EN-GJL-250

Aspiratie pompa: DN 80

Refulare pompa: DN 65

Putere motor pompa: 30 kW

Tensiune nominală: 3 x 380-415Y V

		

				SKU: n/a


	
Detalii produs



			
			
			

		
				Adaugă la favorite
	



			
			
			

Compare







	GRUPURI DE POMPARE, IRIGATIIStatie de pompare irigatii, 2 x 250 mch, la 100 mCA, 2 x 110 kW, cu convertizor de frecventa si softstarter
[image: ]

GRUPURI DE POMPARE, IRIGATIIStatie de pompare irigatii, 2 x 250 mch, la 100 mCA, 2 x 110 kW, cu convertizor de frecventa si softstarter
		
			0 out of 5
 (0)
		

				
			Pompa Caprari Italia: NCH 100-315/291

Debit nominal: 250 m³/h

Inaltime de pompare nominala:107 m

Corpul pompei : Otel carbon EN-GJL-250

Rotor: Otel carbon EN-GJL-250

Aspiratie pompa: DN 125

Refulare pompa: DN 100

Putere motor pompa: 110 kW

Tensiune nominală: 3 x 380-415Y V

		

				SKU: n/a


	
Detalii produs



			
			
			

		
				Adaugă la favorite
	



			
			
			

Compare







	IRIGATIIMotopompa autoamorsanta – 1000 mch, cu remorca tractabila – solutiipomparefluide.ro
[image: ]

IRIGATIIMotopompa autoamorsanta – 1000 mch, cu remorca tractabila – solutiipomparefluide.ro
		
			0 out of 5
 (0)
		

				
			Debit maxim – 1200 mc/h;

Adancimea maxima de aspirare – 7 m;

Inaltimea maxima de pompare – 18 m;

Conexiune de racordare – flansa DN 300;

Temperatura maxima fluid – 40 grade C;

Dimensiune maxima impuritati – 90 mm

Accesorii montaj: sorb, gat de lebada, robinet de izolare, furtune.

 

		

				SKU: n/a


	
Detalii produs



			
			
			

		
				Adaugă la favorite
	



			
			
			

Compare







	GRUPURI DE POMPARE, IRIGATIIStatie de pompare irigatii, 2 x 150 mch, la 65 mCA, 2 x 45 kW, cu convertizor de frecventa si softstarter
[image: ]

GRUPURI DE POMPARE, IRIGATIIStatie de pompare irigatii, 2 x 150 mch, la 65 mCA, 2 x 45 kW, cu convertizor de frecventa si softstarter
		
			Evaluat la 5.00 din 5
 (2)
		

				
			Pompa Saer: MG 80-250C

Debit nominal: 150 m³/h

Inaltime de pompare nominala: 65 m

Corpul pompei : Otel carbon EN-GJL-250

Rotor: Otel carbon EN-GJL-250

Aspiratie pompa: DN 100

Refulare pompa: DN 80

Putere motor pompa: 45 kW

Tensiune nominală: 3 x 380-415Y V

		

				SKU: n/a


	
Detalii produs



			
			
			

		
				Adaugă la favorite
	



			
			
			

Compare







	GRUPURI DE POMPARE, STINGERE INCENDIUGrup de pompare incendiu, hidranti, (1A+1R + p), 2 x 144 mch, 45 mCA + pilot
[image: Grup de pompare incendiu, hidranti, (1A+1R + p), 2 x 144 mch, 45 mCA + pilot]

GRUPURI DE POMPARE, STINGERE INCENDIUGrup de pompare incendiu, hidranti, (1A+1R + p), 2 x 144 mch, 45 mCA + pilot
		
			0 out of 5
 (0)
		

				
			Pompa principala Saer: IR65-200NA

Debit nominal: 144 m³/h

Inaltime de pompare nominala: 45 m (4,5 bar);

Pompa pilot Saer: OP 50-4
Debit nominal: 16 m³/h
Inaltime de pompare nominala: 55 m (5,5 bar);

Putere motor pompa principala: 30 kW

Tensiune nominală: 380 V

Putere motor pompa pilot: 4 kW
Tensiune nominală: 380 V

		

				SKU: n/a


	
Detalii produs



			
			
			

		
				Adaugă la favorite
	



			
			
			

Compare







	GRUPURI DE POMPARE, STINGERE INCENDIUGrup de pompare incendiu, hidranti, (1A+1R + p), 2 x 18 mch, 45 mCA + pilot
[image: Grup de pompare incendiu, hidranti, (1A+1R + p), 2 x 18 mch, 45 mCA + pilot]

GRUPURI DE POMPARE, STINGERE INCENDIUGrup de pompare incendiu, hidranti, (1A+1R + p), 2 x 18 mch, 45 mCA + pilot
		
			0 out of 5
 (0)
		

				
			Pompa principala Saer: IR32-200NB

Debit nominal: 18 m³/h

Inaltime de pompare nominala: 45 m (4,5 bar);

Pompa pilot Grundfos: CMV 3-8
Debit nominal: 3,0 m³/h
Inaltime de pompare nominala: 55 m (5,5 bar);

Putere motor pompa principala: 5,5 kW

Tensiune nominală: 380 V

Putere motor pompa pilot: 1,2 kW
Tensiune nominală: 380 V

		

				SKU: n/a


	0,00 lei
Detalii produs



			
			
			

		
				Adaugă la favorite
	



			
			
			

Compare







	GRUPURI DE POMPARE, STINGERE INCENDIUGrup de pompare incendiu, hidranti, (1A+1R), 2 x 18 mch, 45 mCA
[image: Grup de pompare incendiu, hidranti, (1A+1R), 2 x 18 mch, 45 mCA]

GRUPURI DE POMPARE, STINGERE INCENDIUGrup de pompare incendiu, hidranti, (1A+1R), 2 x 18 mch, 45 mCA
		
			0 out of 5
 (0)
		

				
			Pompa Saer: IR32-200NB
Debit nominal: 18 m³/h
Inaltime de pompare nominala: 45 m (4,5 bar);
Corpul pompei : Otel carbon EN-GJL-250
Rotor: Otel carbon EN-GJL-250

Aspiratie pompa principala: DN 50
Refulare pompa principala: DN 32

Putere motor pompa principala: 5,5 kW
Tensiune nominală: 3 x 380-415D V

		

				SKU: n/a


	0,00 lei
Detalii produs



			
			
			

		
				Adaugă la favorite
	



			
			
			

Compare







	GRUPURI DE POMPARE, STINGERE INCENDIUGrup de pompare incendiu Grundfos, (1A+1R+p), 2 x 18 mch, 55 mCA + pilot
[image: Grup de pompare incendiu Grundfos, (1A+1R), 2 x 18 mch, 55 mCA + pilot]

GRUPURI DE POMPARE, STINGERE INCENDIUGrup de pompare incendiu Grundfos, (1A+1R+p), 2 x 18 mch, 55 mCA + pilot
		
			0 out of 5
 (0)
		

				
			Pompa Grundfos : CM 15-4

Debit nominal: 18 m³/h

Înălţime de pompare nominală: 55 m

Corpul pompei: Otel carbon EN-JL1030

Rotor: Otel inox DIN W.-Nr. 1.4301

Aspiraţie pompă: Rp 2

Refulare pompă: Rp 2

Lichide pompate: Apă

Temperatura a lichidului: 0 .. 90 °C

Temp. lichid: 20 °C

Putere motor: 5,5 kW

Frecvenţa reţelei electrice: 50 Hz

Tensiune nominală: 3 x 220-240D/380-415Y V

Citeste mai mult

		

				SKU: n/a


	0,00 lei
Detalii produs



			
			
			

		
				Adaugă la favorite
	



			
			
			

Compare







	GRUPURI DE POMPARE, REZIDENTIAL, STINGERE INCENDIUGrup de pompare hidrofor sau incendiu, Grundfos, (1A+1R), 2 x 18 mch, 35 mCA
[image: Grup de pompare hidrofor sau incendiu, Grundfos, (1A+1R), 2 x 18 mch, 35 mCA]

GRUPURI DE POMPARE, REZIDENTIAL, STINGERE INCENDIUGrup de pompare hidrofor sau incendiu, Grundfos, (1A+1R), 2 x 18 mch, 35 mCA
		
			0 out of 5
 (0)
		

				
			Pompa Grundfos : CR 15-3
Debit nominal: 18 m³/h
Înălţime de pompare nominală: 35 m
Corpul pompei: Otel carbon EN-JL1030
Rotor: Otel inox DIN W.-Nr. 1.4301
Aspiraţie pompă: DN 50
Refulare pompă: DN 50
Lichide pompate: Apă
Temperatura a lichidului: -20 .. 120 °C
Temp. lichid: 20 °C
Putere motor: 3 kW
Frecvenţa reţelei electrice: 50 Hz
Tensiune nominală: 3 x 380-415D V

		

				SKU: n/a


	0,00 lei
Detalii produs



			
			
			

		
				Adaugă la favorite
	



			
			
			

Compare







	GRUPURI DE POMPARE, STINGERE INCENDIUGrup de pompare incendiu, hidranti, (1A + p), 1 x 18 mch, 45 mCA + pilot
[image: Grup de pompare incendiu, hidranti, (1A + p), 1 x 18 mch, 45 mCA + pilot]

GRUPURI DE POMPARE, STINGERE INCENDIUGrup de pompare incendiu, hidranti, (1A + p), 1 x 18 mch, 45 mCA + pilot
		
			0 out of 5
 (0)
		

				
			Pompa Grundfos : CM 15-3
Debit nominal: 18 m³/h
Înălţime de pompare nominală: 45 m
Corpul pompei: Otel carbon EN-JL1030
Rotor: Otel inox DIN W.-Nr. 1.4301


Aspiraţie pompă: Rp 2
Refulare pompă: Rp 2

Aspiratie pompa pilot: Rp 1 1/4

Refulare pompă pilot: Rp 1

Putere motor pompa principala: 4 kW

Putere motor pompa pilot: 1,2 kW

		

				SKU: n/a


	0,00 lei
Detalii produs



			
			
			

		
				Adaugă la favorite
	



			
			
			

Compare







	GRUPURI DE POMPARE, STINGERE INCENDIUGrup de pompare incendiu, hidranti, (1A+1R + p), 2 x 55 mch, 65 mCA + pilot
[image: Grup de pompare incendiu, hidranti, (1A+1R + p), 2 x 55 mch, 65 mCA + pilot]

GRUPURI DE POMPARE, STINGERE INCENDIUGrup de pompare incendiu, hidranti, (1A+1R + p), 2 x 55 mch, 65 mCA + pilot
		
			0 out of 5
 (0)
		

				
			Pompa Saer: IR50-250NC/A
Debit nominal: 55 m³/h
Inaltime de pompare nominala: 65 m
Corpul pompei : Otel carbon EN-GJL-250
Rotor: Otel carbon EN-GJL-250

Aspiratie pompa principala: DN 65
Refulare pompa principala: DN 50

Aspiratie pompa pilot: Rp 1 1/4
Refulare pompă pilot: Rp 1

Putere motor pompa principala: 20 kW
Putere motor pompa pilot: 2,2 kW

Tensiune nominală: 3 x 380-415Y V

		

				SKU: n/a


	0,00 lei
Detalii produs



			
			
			

		
				Adaugă la favorite
	



			
			
			

Compare







	GRUPURI DE POMPARE, STINGERE INCENDIUGrup de pompare incendiu, hidranti, (2A+1R + p), 3 x 42 mch, 84 mCA + pilot
[image: Grup de pompare incendiu, hidranti, (2A+1R + p), 3 x 42 mch, 84 mCA + pilot]

GRUPURI DE POMPARE, STINGERE INCENDIUGrup de pompare incendiu, hidranti, (2A+1R + p), 3 x 42 mch, 84 mCA + pilot
		
			0 out of 5
 (0)
		

				
			Pompa Saer: IR40-250NA
Debit nominal: 42 m³/h
Inaltime de pompare nominala: 84 m
Corpul pompei : Otel carbon EN-GJL-250
Rotor: Otel carbon EN-GJL-250

Aspiratie pompa principala: DN 65
Refulare pompa principala: DN 40

Aspiratie pompa pilot: Rp 2
Refulare pompă pilot: Rp 2

Putere motor pompa principala: 22 kW
Putere motor pompa pilot: 5,5 kW

Tensiune nominală: 3 x 380-415Y V

		

				SKU: n/a


	0,00 lei
Detalii produs



			
			
			

		
				Adaugă la favorite
	



			
			
			

Compare







	GRUPURI DE POMPARE, STINGERE INCENDIUGrup de pompare incendiu, hidranti, (1A+1R), 2 x 15 mch, 50 mCA
[image: Grup de pompare antiincendiu, hidranti, (1A+1R), 2 x 15 mch, 50 mCA]

GRUPURI DE POMPARE, STINGERE INCENDIUGrup de pompare incendiu, hidranti, (1A+1R), 2 x 15 mch, 50 mCA
		
			0 out of 5
 (0)
		

				
			Pompa Lowara: 15 hm 05
Debit nominal: 15 m³/h
Înălţime de pompare nominală: 50 m
Corpul pompei: Otel inox AISI 304
Rotor: Otel inox AISI 304
Aspiraţie pompă: Rp 2
Refulare pompă: Rp 1 1/2
Lichide pompate: Apă
Temperatura a lichidului: 0 .. 90 °C
Temp. lichid: 20 °C
Putere motor: 4 kW
Frecvenţa reţelei electrice: 50 Hz
Tensiune nominală: 3 x 380 D/690 Y V

		

				SKU: n/a


	0,00 lei
Detalii produs



			
			
			

		
				Adaugă la favorite
	



			
			
			

Compare







	APLICATII INDUSTRIALE, GRUPURI DE POMPAREGrup pompare apa industriala, 3 x 200 mch, 20 mCA
[image: Grup pompare apa industriala, 3 x 200 mch, 20 mCA]

APLICATII INDUSTRIALE, GRUPURI DE POMPAREGrup pompare apa industriala, 3 x 200 mch, 20 mCA
		
			0 out of 5
 (0)
		

				
			



Pompa Saer: IR 4P 125-250A
Debit nominal: 200 m³/h
Inaltime de pompare nominala: 20 m
Corpul pompei : Otel carbon EN-GJL-250
Rotor: Otel carbon EN-GJL-250

Aspiratie pompa: DN 150
Refulare pompa: DN 125

Putere motor pompa: 18,5 kW
Tensiune nominală: 3 x 380-415D V









		

				SKU: n/a


	0,00 lei
Detalii produs



			
			
			

		
				Adaugă la favorite
	



			
			
			

Compare







	GRUPURI DE POMPARE, STINGERE INCENDIUGrup de incendiu, cu pompe Grundfos, (1A+1R + p), 2 x 50 mch, 40 mCA + pilot
[image: Grup de incendiu, cu pompe Grundfos, (1A+1R + p), 2 x 50 mch, 40 mCA + pilot]

GRUPURI DE POMPARE, STINGERE INCENDIUGrup de incendiu, cu pompe Grundfos, (1A+1R + p), 2 x 50 mch, 40 mCA + pilot
		
			0 out of 5
 (0)
		

				
			
Pompa Grundfos: NB 50-200/181

Debit nominal: 50 m³/h

Inaltime de pompare nominala: 40 m

Corpul pompei : Otel carbon EN-GJL-250

Rotor: Otel carbon EN-GJL-200

Aspiratie pompa principala: DN 65

Refulare pompa principala: DN 50

Aspiratie pompa pilot: Rp 1 1/4

Refulare pompă pilot: Rp 1

Putere motor pompa principala: 11 kW

Putere motor pompa pilot: 1,2 kW

Tensiune nominală: 3 x 380-415Y V



		

				SKU: n/a


	0,00 lei
Detalii produs



			
			
			

		
				Adaugă la favorite
	



			
			
			

Compare







	APLICATII INDUSTRIALE, GRUPURI DE POMPAREGrup pompare apa industriala, cu turatie variabila, 3 x 90 mch, 35 mCA
[image: Grup pompare apa industriala, cu turatie variabila, 3 x 90 mch, 35 mCA]

APLICATII INDUSTRIALE, GRUPURI DE POMPAREGrup pompare apa industriala, cu turatie variabila, 3 x 90 mch, 35 mCA
		
			0 out of 5
 (0)
		

				
			


Pompa Saer: IR65-160A
Debit nominal: 90 m³/h
Inaltime de pompare nominala: 35 m
Corpul pompei : Otel carbon EN-GJL-250
Rotor: Otel carbon EN-GJL-250

Aspiratie pompa: DN 80
Refulare pompa: DN 65

Putere motor pompa: 15 kW
Tensiune nominală: 3 x 380-415D V







		

				SKU: n/a


	0,00 lei
Detalii produs



			
			
			

		
				Adaugă la favorite
	



			
			
			

Compare







	GRUPURI DE POMPARE, REZIDENTIALGrup pompare apa potabila de consum, turatie variabila, 2 x 18 mch, 60 mCA
[image: Grup pompare apa potabila de consum, turatie variabila, 2 x 18 mch, 60 mCA]

GRUPURI DE POMPARE, REZIDENTIALGrup pompare apa potabila de consum, turatie variabila, 2 x 18 mch, 60 mCA
		
			0 out of 5
 (0)
		

				
			Pompa Grundfos : CM 15-4 
Debit nominal: 18 m³/h
Înălţime de pompare nominală: 60 m
Corpul pompei (stator): Fontă EN-JL1030
Rotor: Oţel inox DIN W.-Nr. 1.4301
Aspiraţie pompă: Rp 2
Refulare pompă: Rp 2
Lichide pompate: Apă
Temparatura minimă a lichidului: -20…90 °C
Temp. lichid: 20 °C
Putere motor: 5.5 kW
Frecvenţa reţelei electrice: 50 Hz
Tensiune nominală: 3 x 220-240D/380-415Y V

		

				SKU: n/a


	0,00 lei
Detalii produs



			
			
			

		
				Adaugă la favorite
	



			
			
			

Compare
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			[image: Pompe submersibile de drenaj Grundfos tip CC, KP]		

		
		
			
			APA UZATA, REZIDENTIALPompe de drenaj Grundfos tip CC, KP

	0,00 lei
Detalii produs

			

		

		

			
			
			

		
				Adaugă la favorite
	



			
			
			

Compare

	

	


	

	
	

		
		
			[image: Electromotoare submersibile, rebobinabile, cu ulei, 4"]		

		
		
			
			PIESEMotoare submersibile, rebobinabile, 4″

	0,00 lei
Detalii produs

			

		

		

			
			
			

		
				Adaugă la favorite
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			GRUPURI DE POMPARE, IRIGATIIStatie de pompare irigatii, 2 x 150 mch, la 65 mCA, 2 x 45 kW, cu convertizor de frecventa si softstarter

	
Detalii produs

			

		

		

			
			
			

		
				Adaugă la favorite
	



			
			
			

Compare

	

	


	

	
	

		
		
			[image: Electropompe de circulatie Grundfos, TP, TPD, TPE, TPED]		

		
		
			
			APLICATII INDUSTRIALE, IRIGATII, REZIDENTIALElectropompe de circulatie Grundfos, TP, TPD, TPE, TPED

	0,00 lei
Detalii produs

			

		

		

			
			
			

		
				Adaugă la favorite
	



			
			
			

Compare

	

	


	

	
	

		
		
			[image: Grup de pompare incendiu cu 2 pompe a 36 mch, la 6 bar si pompa pilot]		

		
		
			
			STINGERE INCENDIUGrup pompare incendiu, 2 x 36 mch, la 6 bar

	0,00 lei
Detalii produs

			

		

		

			
			
			

		
				Adaugă la favorite
	



			
			
			

Compare

	

	


	

	
	

		
		
			[image: Grup de pompare cu pompe verticale de presiune]		

		
		
			
			REZIDENTIALGrup de pompare cu pompe verticale de presiune

	0,00 lei
Detalii produs

			

		

		

			
			
			

		
				Adaugă la favorite
	



			
			
			

Compare

	

	


	

	
	

		
		
			[image: Grupuri pompare certificate EN 9490 si EN 10779]		

		
		
			
			STINGERE INCENDIUGrup de pompare antiincendiu certificat UNI9490 si  UNI10779

	0,00 lei
Detalii produs

			

		

		

			
			
			

		
				Adaugă la favorite
	



			
			
			

Compare

	

	


	

	
	

		
		
			[image: Robinet tip fluture]		

		
		
			
			PIESERobinet tip fluture

	0,00 lei
Detalii produs

			

		

		

			
			
			

		
				Adaugă la favorite
	



			
			
			

Compare

	

	




	

	
	

		
		
			[image: Grup pompare apa industriala, 3 x 200 mch, 20 mCA]		

		
		
			
			APLICATII INDUSTRIALE, GRUPURI DE POMPAREGrup pompare apa industriala, 3 x 200 mch, 20 mCA

	0,00 lei
Detalii produs

			

		

		

			
			
			

		
				Adaugă la favorite
	



			
			
			

Compare

	

	


	

	
	

		
		
			[image: Statie de pompare apa reziduala Grundfos, Multift]		

		
		
			
			REZIDENTIALStatie de pompare apa reziduala Grundfos tip Multift

	0,00 lei
Detalii produs

			

		

		

			
			
			

		
				Adaugă la favorite
	



			
			
			

Compare

	

	





				


						
				
	
		
			Grupuri de Pompare Fluide

Producator roman de grupuri de pompare a apei

Compania Master Engineering, promovata si sub brandul Soluții Pompare Fluide, ofera partenerilor săi servicii de consultanta tehnica si solutii profesionale in domeniul pomparii fluidelor. Furnizam pompe Grundfos sau Saer și executam in Bucuresti grupuri de pompare industriale, de ridicare presiune in sistem hidrofor, pentru stingere incendiu – hidranti interiori sau exteriori, cat si pentru irigatii. Oferim servicii de post-vanzare, service specializat si mentenanta periodica a echipamentelor.

Activitatea noastra vizeaza solutionarea diverselor aplicatii de vehiculare fluide in domenii precum cel industrial, rezidential, al stingerii incendiilor, al repomparii apei uzate si pentru sistemele de irigatii.

Parteneriatul nostru va asigura un serviciu complet ce include suportul in a gasi cea mai buna solutie tehnica la un cost optim. Asistenta tehnica la montajul si punerea in functiune a echipamentelor achizitionate pot fi incluse. Pe langa toate acestea trebuie sa aveti in vedere si serviciile de service pentru toate echipamentele comandate.

Cauti o pompa de apa? Iata cateva indicii din partea noastra!

Dacă ești în cautarea unei pompe de apa sau a unui grup de pompare noi te ajutăm cu recomandări. Prin noi gasesti solutii optime, din punct de vedere calitate-pret. Atunci când dorești să achiziționezi o pompa sau un grup de pompe, este bine să ai în calcul următoarele idei:

	Debitul pompei este un criteriu foarte important. In basa acestei valori poti calcula timpul necesar pomparii fluidului. In premiza scurtarii timpului, trebuie avut in vedere achizitionarea unei model cu un debit cat mai mare.
	În stransă corespondenta cu debitul pompat se afla presiunea  de lucru. Un alt criteriu important si absolut necesar configurarii unei pompe. Presiunea necesara se calculeaza (nu se estimeaza) si este specifica.
	În cazul in care pompa de apa sau grupul achiziționat va fi utilizat foarte des, consumul de energie reprezintă un criteriu ce trebuie avut în vedere. In acest sens recomandăm alegerea celor mai recente pompe, ce necesita un consum redus de energie.
	Un alt criteriu important, cand alegem o pompa sau un grup de pompare, este service-ul. Asta inseamna durata mare de viata si posibilitatea repararii produsului intr-un timp cat mai redus si la costuri accesibile.
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			Pentru informatii sau cereri de oferta pentru orice grup de pompare, contactati-ne telefonic sau completati formularul de contact si va vom raspunde in cel mai scurt timp.

Mulțumim pentru alegerea facută!
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				Adresa noastră
				Str. STANJENEILOR, Nr. 8, sector 4, Bucuresti.			

			


					
					
	
	
	


			

			                        

                                                                
                            
                                CERERE DE OFERTA
			Pentru informatii suplimentare sau preturi ne puteti contacta la numarul de telefon 0742828049.

Contact
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	Termeni si conditii
	Politica de confidenialitate
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		Sari la conținut
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